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ROHR2flange - Leistungsmerkmale 

Programm zur Berechnung von Norm-Flanschverbindungen  
•  gem. - EN 1591-1 und - ASME VIII, Div.1 
• Automatischer Nachweis aller im System 

enthaltenen Flanschverbindungen unter 
Berücksichtigung aller Lastfälle, die Auswahl der 
Lastfälle kann vom Benutzer eingeschränkt 
werden. 

• Automatisch Generierung der nötigen 
Lastfallkombinationen für die Nachweise. 

• Einfache Vorbesetzung der Parameter der 
Flanschverbindungen mit vom Benutzer wählbaren 
Standardwerten für Flansch, Schrauben und 
Dichtung 

• Die Flanschverbindungen können individuell 
detailliert bearbeitet werden 

• Die Dichtungsdatenbank enthält derzeit über 350 
verschiedene Dichtungstypen der führenden 
Dichtungshersteller 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Bearbeitung der Flansche in ROHR2 

 
 

 
Auflistung der verfügbaren Dichtungen 
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Kurzübersicht der Flansche in Listenform 

 
 

Dokumentation, Berechnungsbericht 

• Kurzübersicht der Berechnungsergebnisse in Listenform 

 
 

• Automatische Erstellung des Berechnungsberichts in deutscher oder englischer Sprache 
 

 
• Dokumentation: 
 
• Ein gemeinsames Dokument für alle Flansch-
verbindungen 
• oder eine Dokumentation je Flansch 
• Eingabedaten u. a.: 
 
Flanschtyp / Dichtfläche 
• Norm / Druckstufe 
• Nennweite und Werkstoff 
• Schraubentyp, -Grösse,  -Anzahl 
• Anzugsverfahren 
• Dichtungshersteller, -Typ und Leckageklasse 
 
Ergebnisse: 
• Spannungsausnutzung 
• Anzugsmoment 
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Berechnungsnormen 

- EN 1591-1  
- ASME BPV VIII (Vorschweißflansche mit Dichtleiste) 

 

Datenbanken 
Datenbanken mit Daten von Rohren, Bögen und Rohrleitungsbauteilen gehören zum Lieferumfang.  
Diese Datenbanken können vom Benutzer nicht erweitert werden. 
 

Flansche 
Im Lieferumfang enthalten sind die Daten für Flansche 

• EN 1092-1:2008-09, Abmessungen für Flansche allgemein 
• DIN 2627 – DIN 2638, Abmessungen für Vorschweißflansche 
• ASME B16.47, Vorschweißflansche 
• ASME B16.5, Abmessungen für Vorschweiß- und Blindflansche 

 

Flanschtypen 

 
 

Benutzerdefinierte Anpassungen für Normflansche 

Für Normflansche sich folgende benutzerdefinierten Anpassungen möglich: 
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Flanschverbindung 
Geklemmte Platte 

Für eine Flanschverbindung kann eine geklemmte Platte vorgegeben werden.  
 

   
 

Schrauben 
Schraubentyp 

Auswahl der erforderlichen Querschnittswerte entsprechend der Norm: 
 

• EN ISO 4014, 4015, 4016 und 4018 
• ASME B1.1 
• DIN 931-1 und 931-2 
• DIN 2510-3 und 2510-4 
• DIN 976-1 

 

Unterlegscheiben 
Auswahl der erforderlichen Abmessungen entsprechend der Norm: 

• benutzerdefiniert 
• ISO 7089 
• ISO 7090 
- ISO 7091 
- ASME B 18.22.1 

 

Schraubenmuttern  
Auswahl der erforderlichen Abmessungen entsprechend der Norm: 

- ISO 4032 
- ISO 4033 
- ISO 4034 
- DIN 2510 
- ASME B 18.22.2 
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Dichtungen 
Die Dichtungsdatenbank enthält derzeit über  
350 verschiedene Dichtungstypen der führenden 
Dichtungshersteller (www.gasketdata.org). 
 
Dichtungsabmessungen sind enthalten nach 
EN, DIN und ASME für Flansche jeweils für 
verschiedenen Dichtungsprofile und 
Flanschdichtleisten sowie nach einigen 
Werknormen. 
 

Abmessungsnormen Dichtung 

- EN 1514-1, Flachdichtungen 
- EN 1514-1, Nut und Feder 
- EN 1514-1, Vor und Rücksprung 
- EN 1514-2, Spiraldichtung 
- DIN 2690, Flachdichtung 
- DIN 2691, Nut und Feder 
- DIN 2692, Vor und Rücksprung 
- EN 1514-6, Kammprofildichtung 
- EN 1514-4, Gewellte Dichtung 
- Kempchen WN 104, Spiraldichtungen 
- ASME B 16.21, Flachdichtungen 
- ASME B 16.5 Kammprofildichtung, Vor 

und Rücksprung 
- ASME B 16.5 Kammprofildichtung, Nut 

und Feder 
- Kempchen WN 146 Kammprofildichtung, 

Vor und Rücksprung 
- ASME B 16.20, API Std 6A, EN 12560-

5, RTJ Dichtung 
- ASME B 16.20, Spiraldichtung 
- Benutzerdeifnierte Dichtungen 

  

http://www.gasketdata.org/
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Dichtungshersteller 

- A.W. Schultz 
- AVKO 
- Beyer GmbH 
- Burgmann 
- Donit Tesnit 
- Durlon 
- Eagle Burgmann 
- Eriks 
- Flexitalic 
- FluorTex 
- FMI 
- Frenzelit 
- Gambit-Lubawka 
- Garlock 
- Hecker 
- IDT 
- James Walker 
- Jungtec 
- Kempchen 
- Klinger 
- Kroll&Ziller 
- KWO 
- Leader Gasket 
- M. Zilken GmbH 
- Matusza 
- Möller 
- Montero Fibras Y 
- Reinz 
- Revoseal 
- SGL 
- Spetech 
- Teadit 
- Tedima 
- Triangle Fluid Controls 
- W.L. Gore 
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Benutzerdefinierte Eingabe der Flanschgeometrie 

Je nach ausgewählter Flanschbauart sind benutzerdefinierte Eingaben für eine Flanschverbindung 
möglich. 

Flansche: 

 
 

Dichtung 
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Schrauben und Unterlegscheiben 
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Lizenz und Systemvoraussetzungen 

Programmversionen, Netzwerklizenz 

ROHR2flange ist erhältlich als Zusatzprogramm zur Einzelplatzlizenz und zur Netzwerklizenz ROHR2. In 
einer ROHR2 Netzwerklizenz kann die Anzahl der Zugriffe auf ein Zusatzmodul gleich oder kleiner der 
Anzahl der Programmzugriffe sein. 
Die Systemvoraussetzungen entsprechen denen des Programms ROHR2.  
Erforderlich zum Betrieb des Zusatzprogramms ROHR2flange ist eine Programmlizenz ROHR2. 
Lieferumfang und Lizenzschlüssel 

Der Lieferumfang des Programms umfasst 
• die Programmdaten 
• eine Programm-Dokumentation im HTML Format 
• die Freischaltung des Zusatzmoduls auf dem ROHR2 Lizenzschlüssel.  

Die Installation und der Betrieb der Software sind ohne den Lizenzstecker nicht möglich.  
Bei Updates und Upgrades erfolgt die Lieferung des Lizenzsteckers im Austausch oder durch 
Aktualisierung. 

 

Dokumentation 

Die Anwendungsdokumentation zum Programm ROHR2flange ist in den Onlinehilfen zu ROHR2 
(grafische Benutzeroberfläche ROHR2) enthalten.  

Wartung und Software-Support 

Bei über die Dokumentation hinausgehenden Fragen steht dem Anwender der Software-Support 
beratend zur Seite. Der Software-Support kann in Anspruch genommen werden innerhalb des 
Wartungszeitraums nach Erwerb des Programms, während der befristeten Nutzung sowie im Rahmen 
eines Wartungsvertrages. Die Wartung des Programms ROHR2flange ist an die Wartung des 
Programmsystems ROHR2 gebunden. 

Entwicklung, Vertrieb und Support 

 
Kontakt: 
SIGMA Ingenieurgesellschaft mbH 
Bertha-von-Suttner-Allee 19 
D-59423 Unna 
Tel  +49 2303 33233-0 
 vertrieb@rohr2.de 
 

 

Kontakt weltweit über unsere  
Salespartner 

 
 www.rohr2.de www.rohr2.com 

 

http://www.rohr2.com/de/partner.html
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