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Die PROBAD-L6sungen wurden erstellt zur Auslegung und Nachrechnung von Druckteilen nach

den europaischen Regelwerken EN 12952, EN 1591, EN 13445, EN 13480
den Deutschen Regelwerken AD 2000, TRD
den amerikanischen Regelwerken ASME Section I, ASME Section VIII/1,

ASME B31.1, ASME B31.3, WRC 107, WRC 297

Basis der hinterlegen Werkstoff-Datenbanken sind EN, ISO, DIN, AD 2000-W, TRD 100, VDTUEV
die Regelwerke bzw. ASME II-D, ASME B31.1, ASME B31.3

Das PROBAD-Team arbeitet nach festgelegten Prozeduren zur Qualitatskontrolle. Hierbei wird die
korrekte und zuverldssige Arbeitsweise der einzelnen PROBAD-Module durch folgende MaRnahmen
verifiziert:

Non-regression Test

Vor Auslieferung eines neuen Releases werden die Funktionalitat und die Berechnungslaufe der
einzelnen PROBAD-Module durch umfangreiche Serien von Beispieldaten Uberprift. Alle Abweichungen
zu vorherigen Versionen werden von unseren Programmierern einzeln bewertet. Die Anderungen werden
in einer Revisionskontrolle dauerhaft dokumentiert und erméglichen so eine lickenlose Nachverfolgung
Uber die Versionshistorie. Diese interne Qualitatssicherung wird auf Grund des Umfanges nicht
veroffentlicht.

Validierung

Nach der PROBAD-Installation stehen in allen Modulen Test-Eingabedaten zur Verfugung. Anhand dieser
Berechnungsbeispiele kann der Benutzer vor der Verwendung die grundlegende Anwendbarkeit der
aktuellen Programmversion tberprifen.

Zu diesen Test-Eingabedaten stehen in der Regel im Ment ,Hilfe > Handrechnungen' die zugehérigen
handischen Verifikationen zur Verfiigung. In diesen Handrechnungen sind alle Formeln und Werte
dokumentiert, die zur jeweiligen Berechnung herangezogen wurden.

Support

Wird uns von einem Anwender ein Problem betreffend der Funktionalitat oder der Berechnungs-
ergebnisse der PROBAD-L&sungen gemeldet, so werden Art und Status des Problems in eine spezielle
Fehler-Datenbank aufgenommen. Unser PROBAD-Team untersucht den Fehler und korrigiert das
Programm. Nach eingehender Priifung der Korrekturen erhalten die Kunden ein Update.

Unna, 10. Februar 2022
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PROBAD solutions have been written to design and re-calculate pressure parts according to

European codes EN 12952, EN 1591, EN 13445, EN 13480
German codes AD 2000, TRD
American codes ASME Section |, ASME Section VIII/1,

ASME B31.1, ASME B31.3, WRC 107, WRC 297
Basis of the connected material databases are EN, ISO, DIN, AD 2000-W, TRD 100, VDTUEV or
the codes ASME II-D, ASME B31.1, ASME B31.3

The PROBAD team has set up quality control procedures to verify the accurate and reliable operation of
the PROBAD solutions by the following measures:

Non-regression Test

Before the delivery of a new release, the functionality and the calculations of the PROBAD modules are
checked by extensive series of calculation examples.

Results, deviating from previous versions are evaluated individually by our programmers.

All changes are permanently documented in a revision control and thus enable a complete tracking via the
version history.

This internal quality assurance is not published here.

Validation

PROBAD input files for test purposes are available at all modules after installation of the program.
The program user may check the application of the program by means of the test files.

The menu Help manual calculations offers a collection of manual verifications additionally. Here the
equations and parameters are shown used in the manual calculations.

Support

If a user reports any problem concerning application or results of PROBAD solutions, this problem is
entered into a particular bugs database. This database offers an overview on the types of errors and their
solution status. After fixing the bug and a comprehensive test process the corrections are part of the next
PROBAD release or update.
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